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EINRICHTUNGEN / REFRAKTIONSEINHEIT

Technische Spezifikationen:
- Tisch:			   90° schwenkbar, seitlich ausziehbar, für 2 Geräte vorbereitet
- Tischhöhe:		  elektromotorisch  verstellbar, 820 bis 920 mm
- Sitzhöhe:		  440 bis 590 mm
- Rückenlehne neigbar:	 bis 30°
- Hubkapazität:		  max. 120 kg
- Anschlüsse:		  1x RS-232; 1x 5-Pin für Spaltlampe; 1x LAN; 1x USB
- Leselicht:		  weiße LED 3.5 V
- LED Leuchtband:	 RGB LED 12 V
- Spannung:          	 230 V, 50/60 Hz
- Gesamtgewicht:	              231 kg

Refraktionseinheit 
Rodenstock PRO 1000 Evo
 
Diese hochmoderne, stets weiter entwickelte 
Untersuchungseinheit hat einen um 90 ° 
schwenkbaren Gerätetisch für 2 Instrumente. 
Eine Schublade inkl. Gläserkasteneinsatz 
(ohne Gläser) ist unter dem Bedienteil integriert.
Bei dieser kompakten Einheit können Sie den 
von 81 bis 91 cm höhenverstellbaren Tisch auf 
Ihre optimale und rückenfreundliche Höhe 
anpassen. Der Aufbau der Einheit ist – je nach 
Bedarf – als Rechts- oder Linkseinheit möglich. 
Die in der Tischplatte installierten Anschlüsse 
(LAN, USB, seriell, 6polig für Spaltlampen) 
ermöglichen die Anbindung verschiedener 
Geräte. Der Stuhl ist höhenverstellbar und mit 
zwei schwenkbaren Armlehnen und einer 
Fußstütze ausgestattet. Eine Neigevorrichtung 
(nach hinten) gehört zur Standardausstattung. 
Optional kann die Einheit auch mit einem 
drehbaren Stuhl geliefert werden. Wenn Sie einen 
Phoropter nutzen möchten, haben Sie die Wahl 
zwischen zwei verschiedenen Phoropterarmen.

Individuell einstellbare farbige LED     

Optional:
Phoropterarm PA 2000
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EINRICHTUNGEN / REFRAKTIONSEINHEIT

Technische Spezifikationen:
- Tisch:			   90° schwenkbar, seitlich ausziehbar, für 2 Geräte vorbereitet
- Tischhöhe:		  810 mm 
- Sitzhöhe:		  440 bis 590 mm
- Rückenlehne neigbar:	 bis 30°
- Hubkapazität:		  max. 120 kg
- Projektorsäule:		  1700 mm hoch
- Anschlüsse:		  1x RS-232; 1x 5-Pin für Spaltlampe; 1x LAN; 1x USB
- Leselicht:		  weiße LED 3.5 V
- Spannung:	                230 V, 50/60 Hz
- Gesamtgewicht:	              190 kg

Optional:
Phoropterarm PA 2000

Verstellbares Bedienpult   

Refraktionseinheit 
Rodenstock PRO 500

Das Raumwunder. 
Die kleine Untersuchungseinheit Pro 500 ist für 2 
Instrumente konzipiert. Der Instrumententisch ist 
um 90° schwenkbar. 
Das drehbare Display dient zur komfortablen 
Bedienung der Tasten.

Besonders hervorzuheben sind die schon in der 
Tischplatte vorgesehenen Anschlüsse wie LAN, 
USB, sowie seriell für die Anbindung der 
verschiedenen Instrumente.

Wahlweise können bei dieser Einheit die 
elektromotorisch in der Höhe verstellbaren Stühle 
SC 500 / ER 500 und ER 500 R angeschlossen 
werden.

Bei der Benutzung eines Phoropters stehen Ihnen 
zwei verschiedene Phoropterarme zur Verfügung.
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EINRICHTUNGEN / REFRAKTIONSEINHEIT

Refraktionseinheit 
Rodenstock PRO 80 

Perfekte und kluge Lösung für Ihren kleinen 
Untersuchungsraum. (Platzbedarf 1m²)
Diese Einheit ist viel kompakter als 
Standard-Refraktionseinheiten und findet 
selbst in sehr kleinen Räumen Platz. Sowohl 
Sehzeichenprojektor als auch manueller / 
automatischer Phoropter können auf der 
Pro-80 installiert werden. Die zugehörige 
Steuerbox findet auf dem kleinen Tisch 
ausreichend Platz. 

Für zusätzliche Ausstattung wie Handgeräte oder 
Kontaktgläser eignet sich der optional erhältliche 
Gläserkastenschrank.

Optional:
Phoropterarm PA 2000

Optional:
Gläserkastenschrank

Bedienpult

Technische Spezifikationen:
- Sitzhöhe:		  440 bis 590 mm
- Rückenlehne neigbar:	 bis 30° (ER 500)
- Hubkapazität:		  max. 120 kg
- Projektorsäule:		  1700 mm hoch
- Leselicht:		  weiße LED 3.5 V
- Spannung:	                230 V, 50/60 Hz
- Gesamtgewicht:	              108 kg (mit ER 500 Stuhl), 85 kg (mit SC 500 Stuhl)
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EINRICHTUNGEN / INSTRUMENTENTISCHE

Instrumententisch 
Rodenstock RT-S / RT-V
RT-B / RT-2C 

Modern und ergonomisch: Hubtischbaureihe mit 
leistungsstarken Qualitätshubsäulen.
 
Inkl. 4 Rollen mit Bremse.

RT-S

RT-V

RT-B

RT-2C

Technische Spezifikationen:
RT-S für 1 Gerät:
Farben:
- Tischplatte hellgrau
- Fußplatte schwarz
Abmessungen:
- Maße der Tischplatte (BxT): 660/720 x 450 mm
- Höhenverstellung: min.720 max. 920 mm  
- Max. Traglast: 80 kg
- Spannung: 230 V, 50/60Hz

RT-V für 2 Geräte:
Farben:
- Tischplatte hellgrau
- Fußplatte schwarz
Abmessungen:
- Maße der Tischplatte (BxT): 990/1040 x 550 mm
- Höhenverstellung: min.720 max. 920 mm 
- Max. Traglast: 80 kg
- Spannung: 230 V, 50/60Hz

RT-B für 2 Geräte:
Farben:
- Tischplatte hellgrau
- Fußplatte schwarz
Abmessungen:
- Maße der Tischplatte (BxT): 990/1060 x 600 mm
- Höhenverstellung: min.720 max. 920 mm  
- Max. Traglast: 80 kg
- Spannung: 230 V, 50/60Hz

RT-2C für 2 Geräte:
Farben:
- Tischplatte hellgrau
Abmessungen:
- Maße der Tischplatte (BxT): 1200/1240 x 550 mm
- Höhenverstellung: min.615 max. 860 mm 
- Max. Traglast: 150 kg
- Spannung: 230 V, 50/60Hz

7



REFRAKTION



REFRAKTION / AUTOREF-KERATOMETER

Auto-Ref-Keratometer
Rodenstock CX 800 

Das Autorefrakto-Keratometer Rodenstock 
CX 800 dient als integraler Bestandteil der 
objektiven Vorrefraktion. Präzise Messungen 
und das automatische Auslösen vereinfachen 
und beschleunigen den Ablauf.

Die Bedienung erfolgt mittels Joystick und über 
den Touch Screen Bildschirm.

Die Kinnstütze ist mittels Tasten elektrisch in der 
Höhe verstellbar.

Pupillen- und Hornhaut-
durchmesser

Automatische Fokussierung

Technische Spezifikationen:
Refraktion:
- Sphäre (SPH): -25,00 bis +22,00 dpt.
- Zylinder (CYL): 0 bis ±10,00 dpt.
- Messeinheiten: 0,01, 0,12, 0,25 dpt.
- Achse (AXIS): 0°-180° in 1° Schritten
- Mindestpupillendurchmesser: 2,2 mm
Hornhautkrümmungsradius:
- K1, K2 von 5,00 bis 11,00 mm in 0,01 mm Schritten
Abmessungen:
- Maße:(BxTxH) 297 × 500 × 448 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Hornhautbrechkraft:
- K1, K2  von 30,68 bis 67,50 dtp. (n=1,3375)  
  in 0,01 mm Schritten
- Astigmatismus: 0 bis 10 dpt. (n=1.3375)
- Achse: 0°-180° in 1° Schritten
- Messbereich: Ø 3,0 mm / 6,0 mm (bei R=8,00 mm)
Sonstiges:
- PD-Messbereich: 50 bis 86 mm
- Drucker: Thermodrucker (57 mm Papier)
- Datentransfer: USB und RS 232C serielle Schnittstelle
- Bildschirm: 5.7” LCD Touchscreen
- Spannung: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
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REFRAKTION / AUTOREF-KERATOMETER

Auto-Ref-Keratometer 
Rodenstock CX 2000 

Das Rodenstock Autorefrakto-Keratometer 
CX 2000 misst die zentralen (3mm) sowie 
peripheren (6 mm) Radien. 

Das moderne Eye Tracking System zentriert das 
Gerät und löst automatisch aus. Die Bedienung 
erfolgt über den 5,7“ großen TFT Touch Screen.

Per Tastendruck kann zwischen IOL und 
Katarakt Modus gewechselt werden. 
Die Kinnstütze ist elektrisch höhenverstellbar.

Zusätzlich kann man durch Erstellung eines 
Bildes den Pupillen- und HH-Durchmesser 
ermitteln.

Technische Spezifikationen:
Refraktion:
- Sphäre (SPH): -25,00 bis +22,00 dpt.
- Zylinder (CYL): 0 bis ±10,00 dpt.
- Messeinheiten: 0,01, 0,12, 0,25 dpt.
- Achse (AXIS): 0°-180° in 1° Schritten
- Mindestpupillendurchmesser: 2,2 mm
- Messzeit: 0,2 Sekunden
- HSA: 0/12/13,5/14/15,5/16 mm (wählbar)
Hornhautkrümmungsradius:
- K1, K2 von 5,00 bis 11,00 mm in 0,01 mm Schritten
Abmessungen:
- Maße:(BxTxH) 300 × 493 × 466 mm
- Gewicht: ca. 19 kg

Hornhautbrechkraft:
- K1, K2  von 30,68 bis 67,50 dtp. (n=1,3375) in 0,01 mm 
  Schritten
- Astigmatismus: 0 bis 10 dpt. (n=1.3375)
- Achse: 0°-180° in 1° Schritten
- Messbereich: Ø 3,0 mm / 6,0 mm (bei R=8,00 mm)
- Messzeit: 0,1 Sekunden
Sonstiges:
- PD-Messbereich: 50 bis 86 mm in 1,00 mm Schritten
- Drucker: Thermodrucker (57 mm Papier)
- Datentransfer: RS 232C serielle Schnittstelle
- Bildschirm: 144 mm (5.7 inch) TFT Touchscreen
- Spannung: AC 100 - 240 V 50/60 Hz

Pupillen- und Hornhaut-
durchmesser

Automatische Fokussierung
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REFRAKTION / AUTO-REF-KERATO-TOPOGRAPH

Autorefrakto-Kerato-Topograph 
Rodenstock CXT 3000 

Eine einzigartige Kombination von 
Topographie, Autorefraktion, Keratometrie und 
TSAS (Tränenstabilitätsanalyse System) in 
einem. Multidiagnosegerät mit  vier Geräten in 
einem System vereint. 
Die Kompaktheit dieses Instruments ist seine 
Stärke. Es ist somit eine perfekte Platz- und 
Kostensparlösung für Sie. 
Hochpräzise Messungen kombiniert mit kurzer 
Untersuchungszeit und einfacher Handhabung 
machen die Arbeit mit dem CXT 3000 
professionell und schnell.

Bei diesem Gerät stehen für die Topographie 
verschiedene Analysetools zur Verfügung.

Technische Spezifikationen:
Refraktion:
- Sphäre (SPH): -25,00 bis +22,00 dpt. (bei VD = 12.0 mm)
- Zylinder (CYL): 0 bis ±10,00 dpt. (bei VD = 12.0 mm)
- Messeinheiten: 0,01, 0,12, 0,25 dpt.
- Achse (AXIS): 0°-180° in 1° Schritten
- Mindestpupillendurchmesser: 2,2 mm
Hornhautkrümmungsradius:
- K1, K2 von 5,00 bis 11,00 mm 30.68 D to 67.50 D
  (n=1.3375) in 0,01 mm Schritten
Hornhautastigmatismus und -Achse (C,A)
- Messbereich (C): 0 D to 10 D (n=1.3375) 
- Messbereich (A): 0 ° bis 180 ° 
- Messfläche Hornhaut: Ø 3,0 mm 
  (bei 8,00 mm Hornhautkrümmung)

Messung der Hornhautform
Messbereich (bei 8,00 mm Hornhautkrümmung)
- Normaler Messmodus: Ø 1,0 mm bis 8,0 mm
- Sondermessmodus: Ø 0,9 mm bis 7,0 mm
- Anzeigebereich: 9 D bis 100 D
- Scheitelpunktabstand: 0 mm - 16,0 mm
Sonstiges:
- PD-Messbereich: 50 bis 86 mm
- Drucker: Thermodrucker (57 mm Papier)
- Datentransfer: Externer Drucker / LAN 
- Bildschirm: 6.4“ Farb LCD Touchscreen
- Spannung: AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Abmessungen:
- Maße:(BxTxH) 307 × 490 × 466 mm
- Gewicht: ca. 20 kg
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REFRAKTION / AUT. PHOTOPTER

Aut. Phoropter 
Rodenstock Phoromat 2000 

Der bewährte automatische Phoropter Phoromat 
2000 von Rodenstock begeistert durch einfache 
Handhabung mit selbsterklärendem Keyboard 
und hochauflösendem 10,4“ TFT Touch Screen.
Für eine klare Sicht sorgen die entspiegelten 
Gläser in hoher Qualität. Ein integrierter Drucker 
dient der einfachen Datendokumentation. 
Die fein abgestimmte Vollautomatik garantiert 
einen sanften und leisen Wechsel der Gläser.
Inkl. Nahlesetest und zuschaltbarer LED 
Beleuchtung.
Perfekt kombinierbar mit den Rodenstock 
Sehprüfsystemen oder Projektor sowie 
Autorefrakto-Keratometern und einigen 
Scheitelbrechwertmessern.

Technische Spezifikationen:
Messbereich:
- Sphäre:                                                  - 29.00 ~ +26.75 D                                                                 
- Zylinderleistung:                                          0,00 ~ ± 8,75 D
- Zylinderachse:                           0 ~ 180 ° (1 ° / 5 ° Schritte)
- PD:                  48 bis 80 mm (Ferne) 50 bis 74 mm (Nähe)
- Prisma:                                                                   0 bis 20 
Phoropter-Kopf:
- Hilfslinse:               Abdeckscheibe, Lochblende (Ø 2 mm), 
                                       Rot / Grün Filter, Polarisationsfilter, 
                                   Kreuzzylinder, Zylinderlinse, Maddox,                                                                                 
c                                                            Dissoziationsprisma 
- Querzylinder:                    ± 0,25D, ± 0,50D, ± 0,25D Auto
- Retinoskopie:               + 1,50 D (67 cm), +2,00 D (50 cm)
- Gesichtsfeld:         40 ° (VD = 12 mm), 39 ° (VD = 14 mm)
- PD-Einstellung:                                Monokular / Binokular

Nahprüfung:
- Arbeitsabstand:                       35 bis 70 cm (5 cm Schritte)
- Beleuchtung:                           LED
Abmessungen und elektrische Anforderungen:
Phoropter-Kopf
- Abmessungen (BxTxH):                      410 x 65 x 320 mm
- Gewicht.                                                              ca 4,0 kg
- Phoropterarmhalter:                            Ø 21 mm ± 0,5 mm
Steuerpult:
- Display:                    Farb-TFT-LCD 10,4-Zoll-Touchpanel
- Drucker:                                  Eingebauter Thermodrucker
- Abmessungen (BxTxH):                      230 x 235 x 65 mm
- Gewicht:                                                             ca 3,3 kg
- Eingang:                    Wechselstrom 110 ~ 220V (± 10%)
- Leistungsaufnahme:                                       220-270 VA 
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REFRAKTION / PHOROPTER

Phoropter 
Rodenstock Phorovist 2000

Dieser manuelle Phoropter 
zeichnet sich durch die hohe und präzise 
Qualität aus.

Das einfach Handling des 
Phoropters ermöglicht eine schnelle und 
zuverlässige Messung.

Die Gläser bei diesem Gerät sind 
entspiegelt.
Die Nähe überprüft man mit Hilfe einer 
Nahlesestange und Nahleseprobe.

Technische Spezifikationen:
- Sphärisch: -19 bis +16.75 dpt. in 0.25 / 0.12 dpt. Schritten
- Zylinder: 0 bis -6 dpt. in 0.25 / 0.12 dpt. Schritten
- Zylinderachse: 0° bis 180° in 5° Schritten
- Kreuzzylinder: +/- 0,25 dpt.
- Prisma: 0 bis 20 Pdpt. in 1 Pdpt. Schritten
- PD-Einstellung: 48 bis 80 mm
Abmessungen:
- Maße (BxTxH): 323 x 85 x 315 mm
- Gewicht: 5 kg

Vorsatzlinsen:
- O:	   Offen
- OC:	   Geschlossen
- R:	   Skiaskoplinse + 2 dpt. (50 cm)
- RMH:	   Rotes Maddoxglas horizontal
- RMV:	   Rotes Maddoxglas vertikal
- WMH:	   Weißes Maddoxglas horizontal
- WMV:	   Weißes Maddoxglas vertikal
- RL / GL: Rotfilter (rechtes Auge) und Grünfilter (linkes Auge)
- Polarisationsfilter in 45° und 135°
- PH:         Lochblende
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REFRAKTION / SEHTESTGERÄT

Sehtestgerät
Rodenstock R 30nykto

Das Rodenstock R 30nykto ist ein kompaktes 
Tischgerät und bietet vorgefertigteTestprogramme 
für folgende Vorschriften und 
berufsgenossenschaftliche Grundsätze:
- mesopisches Sehen mit und ohne Blendung nach 
  DIN 58220 Teil 7 
- Sehschärfe für Ferne und Nähe nach 
  DIN 58220 Teil 5
- Sehschärfe für den straßenverkehrsbezogenen  
  Sehtest nach DIN 58220 Teil 6 
- Sehleistung für Fahr-, Steuer, und 
  Überwachungstätigkeiten nach G25 
- Sehleistung für Tätigkeiten bei Benutzung eines  
  Bildschirmarbeitsplatzes nach G37
- flugmedizinische Tauglichkeitsanforderung
  Klasse 2 (JAR-FCL3)

Die Bedienung erfolgt über das mitgelieferte 
Tablet. Anbindung per GDT-Schnittstelle möglich.

Technische Spezifikationen:
Untersuchungen:
- Prüfentfernungen                                                                 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlich
- Prüffeldgröße                                                                       5°                        
- Testfeldhelligkeit photopisch                                               120 cd/m 
- Testfeldhelligkeit mesopisch ohne Blendung                       0,032 cd/m 
- Testfeldhelligkeit mesopisch mit Blendung                          0,1 cd/m
Selektivschutz:   
- Schutzanforderung Schutzklasse                                        EMVG / DIN EN 60601-1
- Schutzklasse                                                                       MPG 1 
Dimensionen und technische Anforderungen 
- Breite / Höhe / Tiefe                                                             ca. 265 x 330 x 460 mm
- Gewicht                                                                                ca. 9,8 kg 
- Nenneingangsspannung                                                      230 V, 50 / 60 Hz 
- Leistungsaufnahme                                                              40 VA
- Blendbeleuchtungsstärke                                                     0,35 lx

- Landoltringe gemäß ISO 8596 Visusstufen: 0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0
- Landoltringe gemäß ISO 8596 Kontraststufen: nach lshihara 23:1, 5:1, 2.7:1, 2:1
- Farbsinnprüfung nach lshihara
- Phorietest horizontal und vertikal
- Stereotest mit Sehwinkel 100”
- Stereotest mit Sehwinkel 800”, 600”, 400”, 200”, 100”, 50”
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REFRAKTION / LCD SEHPRÜFSYSTEM

  Technische Spezifikationen:                                         CV 900           CV 700P         CV 1000P
Arbeitsabstand einstellbar von 2 bis 7 Metern                  
Bildschirmschoner einstellbar von 4 bis 240 Minuten         
Visuseinheiten: Snellen dezimal, LogMar/Snellen (6/)(20/)
Bildschirmgröße                                                                 
Bildtrennung: Rot-Grün                                                     
Bildtrennung: Linear Polarisiert                                         
MKH Testreihe                                                                                  
IR Fernbedienung                                                              
Anbindung an Automatischen Phoropter Phoromat 2000 
I-Pad Anbindung                                                                
Mehrsprachige Benutzeroberfläche                                   
Wandhalterung                                                 
USB Anschlüsse                                                             
Optotypen
Osterberg Test                                                                             
ETDRS                                                                          
Kontrasttest (Crowding bars)                                            
Teste für Hörgeschädigte                                               
Low Vision Modus                                                           
Kontrasttest der Optotypen                                             
Visus Teste
Amsler-Gitter                                                                     
Punkteschar                                                       
Strahlensonne                                                              
Binokularteste (Rot-Grün)
Schober Test                                                                   
Worth Test                                                                     
Fixationsdisparation                                                         
Bichrom-Balance Test                                                     
Binokularteste (Polarisiert)
Stereoteste                                                                       
Rot-Grüne Polarisation                                                      
3D Bilder                                                                            
Spezielle Teste
Kontrastsensitivität                                                          
Farbteste                                                                            
Animationen                                                                    
Masken
Schwarz-Weiß                                                                    
Rot-Grün                                                                             
Polarisiert                                                                         
Abmessungen:
B x T x H (incl. Rahmen)                                                      582 x 59 x 384 mm  605 x 59 x 384 mm  642 x 59 x 384 mm
Gewicht                                                                                        6.0 kg                  7.0 kg                  7.0 kg
Stromversorgung                                                                   AC 115V-230V    AC 115V-230V    AC 115V-230V
Frequenz                                                                                   50/60 Hz             50/60 Hz             50/60 Hz
Energieverbrauch                                                                     < 70VA                 < 70VA                 < 70VA
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LCD Sehprüfsystem 
Rodenstock  CV- Serie

- Hochwertiger LCD-Bildschirm.
- Umfangreiche Auswahl an polarisierten 
  Sehzeichen und Testen (CV 700P/CV 1000P)
- Integrierter Computer
- Farbteste
- Multimediale Funktion
- Kontrastempfindlichkeits-Teste
- Individuelle Ergebnisdarstellung
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
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REFRAKTION / LCD SEHPRÜFSYSTEM

LCD Sehprüfsystem 
Rodenstock  CV- 800P  / CV 600

- Bluetooth- oder WiFi-Anbindung an
  Phoromat-2000
- Große Auswahl an Sehtesten
- Präzise lineare Polarisation
- Rot-Grün-Trennung
- Low Vision Untersuchung
- Farbteste
- Programmierbare Testabläufe

  Technische Spezifikationen:                                                                                          CV 600         CV 800P
Visus-Typen:       
- Snellen, LogMar, Snellen modifiziert, Snellen Kontrast, DIN dezimal
Buchstabenarten:
- Sloan / Snellen / kyrillisch
Symbole:
- Standard / Allen / Hände / HOTV / HYVA / Symbole (LEA)
Zahlen:
- Standard / Nummer 1 und 2 / Digital
Optotypen:
- E Snellen / C Landolt / ETDRS / Crowding Bars
Weiß / Schwarz:
- Kreuzgitter / Gitter (Kinder)
- Punkteschar
- Amslergitter
Rot-Grün (Anaglyphteste):
- Schober / Rot-Grün / Worth Test / Vierpunkt / Hakentest
- Stereotest
- Fixationsdisparation
Polarisationsteste:
- Bichrom-Balance-Test
- Osterberg
- Kreuztest mit und ohne Fixation
- Mallett (rot, horizontal) / Mallett (grün, horizontal)
- Vergleichstest
- Stereotest
Heterophorieteste 
- MKH-Reihe          
Andere Teste:
- Kontraständerung im Optotyp / Fan und Block / Ishihara
Masken:
- Single / Horizontal / Vertikal / Rot-Grün / Unterstreichung / Umkehren / 
Verbindung zu Phoropter Phoromat 2000:
- Bluetooth / WiFi                                                                                                     
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v                        v 
                            
v                        v      
                           
v                        v    
v                        v                
v                        v   
                           
v                        v     
v
v                
                           
                          v 
                          v 
                          v
                          v   
                          v  
                          v   
                            
                          v                 

v                        v    

v                        v  
                                      
v                        v
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REFRAKTION / PROJEKTOR

Projektor 
Rodenstock Rodachart 420 

Dieser moderne Sehzeichenprojektor von 
Rodenstock beinhaltet 42 verschiedene Teste.
Die Beleuchtung erfolgt durch wartungsfreies 
LED Licht.
Der Projektor kann an den  automatischen 
Rodenstock Phoropter Phoromat-2000 
angebunden werden.

Technische Spezifikationen:
- Wechselzeit der Testscheibe:		  0,2 Sekunden
- Automatische Ausschaltzeit:		  6 Minuten
- Anzahl Teste:		                               42
- Masken:				    Einzeln, Horizontal, Vertikal, Rot-Grün und Polarisiert
Projektion:
- Projektionsabstand:			   2,5 bis 8 m
- Lampe:					    LED
- Projektionsneigung:			   ungefähr 10°
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):				    202 x 264 x 172 mm
- Gewicht:				    4 kg
- Spannung:			                 AC 115 - 230 V, 50/60 Hz
- Energieverbrauch                                         < 60VA

Buchstaben                          Zahlen                                  Snellen                           Punkteschar                      Schobertest

Vergleichstest                        Hakentest                         Kreuztest                             Stereotest                          Rot/Grün      
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REFRAKTION / SCHEITELBRECHWERTMESSER

Scheitelbrechwertmesser 
Rodenstock  AL 6600 / 6400

Wellenfront Technologie mit Hartmann 
Sensor 
Die Hartmann Sensor Wellenfront 
Technologie mit 117 Messpunkten ermöglicht eine 
extrem genaue Messung in kürzester Zeit. 
Das grüne LED-Messlicht erlaubt es, hohe 
Indexlinsen ohne Abbe-Kompensation zu messen.

Gleichzeitige Messung von UV-Licht und Blaulicht
Blaue Lichtfilterlinsen haben ihren Weg in die 
Optikläden gefunden und spielen eine wichtige 
Rolle, um die Augen vor schädlicher blauer 
Lichtemission von LED-Bildschirmen zu schützen. 
Zeigen Sie Ihren Patienten die Durchlässigkeit 
von blauem Licht und UV-Licht, die ihre Linsen 
gleichzeitig durchlaufen, während Sie die optische 
Stärke messen.

Gravurenfinder 
Verschiedene Rastermuster helfen Ihnen, 
Linsenmarkierungen zu erkennen und die 
Verzerrung von multifokalen Gläsern zu 
visualisieren.

Technische Spezifikationen:
Messbereiche:
- Sphäre: +/- 25 dpt.
- Zylinder: +/- 10 dpt.
- Achse:	0° bis 180 °
- Addition: -2 bis 10 dpt.
- Prisma: 0 bis 15 Pdpt.
Messeinstellungen:
- Dioptrien: 0,01 / 0.06 / 0,12 / 0,25 dpt.
- Prismen: 0,01 / 0.06 / 0,12 / 0,25 Pdpt.
Abmessungen:
- Maße (BxTxH): 188 x 240 x 430 mm   Gewicht: 5,5 kg
- Spannung: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Messparameter:
- Wellenlänge: 535 nm
- Glasdurchmesser: 20 bis 120 mm
- UV Licht: 375 nm 
- PD Messbereich: 40 bis 86mm in 0,5mm Schritten (AL-6600)
Datenablesung:
- Bildschirm: 7“ TFT Touchscreen
- Drucker: Thermodrucker (58 mm Papier)
- Anschlüsse: RS-232, USB 3.0 (Wifi - nur bei AL-6600)

Wellenfront-Technologie Simultane Messung von 
UV/Blaulicht und Stärke
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REFRAKTION / SCHEITELBRECHWERTMESSER

Scheitelbrechwertmesser 
Rodenstock AL 4100 

Dieser einfache und kostengünstige 
Scheitelbrechwertmesser ist ideal zum 
schnellen Vermessen von Gläsern im 
Verkaufsraum oder in der Werkstatt. 
Das Gerät ist ebenfalls zum Ausmessen von 
Gleitsichtgläsern geeignet.

Dieses Gerät hat keinen Drucker.

Technische Spezifikationen:
Messbereiche:
- Sphäre:		  +/- 25 dpt.
- Zylinder:		  +/- 9,99 dpt.
- Achse:			   0° bis 180 °
- Addition: 		  0 bis 9,99 dpt.
- Prisma:	               0 bis 9,99 Pdpt.
Messeinstellungen Glas:
- Zylinder:		                + /   +/-    / -
- Prisma:                             Rechteckiges oder Polares 
                                           Koordinatensystem
- Glaseinstellung:	              Standard, High Index, Bifokal, 
                                            Gleitsichtgläser

Messeinstellungen:
- Dioptrien:		  0,01 / 0,12 / 0,25 dpt.
- Prismen:		  0,01 / 0,12 / 0,25 Pdpt.
Messparameter:
- Messzeit:		  0,035 Sekunden
- Wellenlänge:		  660 nm
- Messbereich:		  3 bis 10 mm
- Glasdurchmesser:	 20 bis 100 mm
- Abbe-Zahl:		  30 bis 65
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):                 200 x 260 x 436 mm
- Gewicht:	                5 kg
- Spannung:	                AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
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REFRAKTION / GLÄSERKASTEN

Rodenstock Gläserkästen

Gläserkasten 236

Der Rodenstock Gläserkasten ist in 
einem tragbaren Koffer eingearbeitet.
Er enthält Sphärische Gläser von 
0,25 dpt bis +/- 20 dpt und Zylinder 
im Plus sowie Minus Bereich von
0,25 dpt bis 6,00 dpt
Außerdem befinden sich 10 Prismengläser 
sowie 10 Sondergläser im Gläserkasten.
Die Gläser sind nicht entspiegelt.

Prismengläserkasten mit 76 Gläsern 

Abstufungen:
0,25 Pdpt, 0,50 Pdpt, 0,75 Pdpt, 1,00 Pdpt, 
1,25 Pdpt, 1,75 Pdpt, 1,50 Pdpt, 2,00 Pdpt, 
2,50 Pdpt, 3,00 Pdpt, 3,50 Pdpt, 4,00 Pdpt, 
4,50 Pdpt, 5,00 Pdpt, 6,00 Pdpt, 7,00 Pdpt,
8,00 Pdpt, 9,00 Pdpt, 10,00 Pdpt

Alle Abstufungen sind doppelt 
vorhanden in 90° und 180°
Alle Gläser sind entspiegelt
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DIAGNOSTIK / NON-KONTAKT TONOMETER

Non-Kontakt-Tonometer 
Rodenstock NCT 2000 

Das kontaktfreie, vollelektronisch gesteuerte 
Tonometer hat einen Farb Touch Screen.

Der stabile, sanfte Luftstoß ist für die Kunden 
und Patienten nicht unangenehm.
Das Gerät beinhaltet eine IOP/CCT 
Umrechnungsformel.

Die Kinnstütze ist elektrisch höhenverstellbar.

Automatische Fokussierung

Bewegungsbereich:
- Vor – Zurück:	         40 mm
- Links – Rechts:	         88 mm
- Hoch – Runter:	         45 mm
Weitere Daten:
- Drucker:	         Thermodrucker (57 mm Papier)
- Kinnstütze:	         elektrisch höhenverstellbar 
- Datentransfer:	         RS 232C serielle Schnittstelle
- Bildschirm:	         5,7” TFT Touchscreen
- Spannung:	         AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):	         306 x 493 x 463 mm
- Gewicht:	         18 kg

Technische Spezifikationen:
Messwerte:
- Messbereich:		  0 mm Hg bis 60 mm Hg
			   (0 – 30 mm Hg / 25-60 mm Hg)
- Messung:		  1 mm Hg (1 hPa) Schritten
Fixierlampe:
- Lichtquelle:		  Leuchtdiode
Wellenlänge:		
                                           Rot 630 nm
			   Grün 520 nm
			   Blau 470 nm
Ausgangsleistung:	
                                           Rot    < 0,1µm (Limit 1:3.7 µW)
			   Grün < 0,1µm (Limit 1:3.7 µW)	
			   Blau  < 0,1µm (Limit 1:3.7 µW)
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DIAGNOSTIK / MULTIFUNKTIONSGERÄT 

Auto-Ref-Kerato-Topo-Pachymeter
Rodenstock ALINO®

Das Rodenstock Alino® bietet zahlreiche neue 
Möglichkeiten.  Die folgenden Funktionen sind in 
diesem kompakten Gerät enthalten: 

Autorefraktometer / Keratometer / Topograph / 
Tonometer / Pachymeter /Quick Modus zur 
Messung bei Nystagmus / Analysetool zur 
Messung des Trockenen Auges

Sehr hilfreich bei Patienten mit einem Nystagmus 
ist die Messung per Quick Modus. 
Diese ist manuell auslösbar und es werden trotz 
Augenzittern oder mangelnder Konzentration 
10 refraktive Messungen je Auge durchgeführt.

Die Tonometrie wird unter Zuhilfenahme der 
Pachymetrie durchgeführt, womit der Luftstoß 
sanfter ist als bei einem herkömmlichen Tonometer. 

Die Topografie dient optimal zur Anpassung von 
Kontaktlinsen sowie zur Erkennung von 
Keratokonus. Unterschiedlichste Darstellungen 
ermöglichen eine optimale Beurteilung der 
Hornhautoberfläche.

Technische Spezifikationen:

Messung der Brechkraft:    
- Sphärische Brechkraft:                                                               -30,00 dpt bis +25 dpt (VD = 12,0 mm)
- Zylindrische Brechkraft:                                                             -12,50 dpt bis +12,50 dpt
- Achse:                                                                                             0° bis 180°
Radienmessung:	
- Messbereich:	                                                                            5,00 mm bis 13,00 mm
- Brechkraft:	                                                                            25,96 dpt bis 67,50 dpt (n = 1,3375)
- Hornhautastigmatismus:	                                                           0 dpt bis ±12,00 dpt (n = 1,3375)
- Achse:	                                                                                            0° bis 180°
Tonometrie:	
- Messbereich	                                                                            1 mmHg bis 60 mmHg (1 hPA bis 80 hPA)
- Anzeige in	                                                                            mmHg / hPa
- Pachymetrie:	
- Messbereich	                                                                            300 µm bis 800 µm
- Anzeige in	                                                                            1 µm Schritten
Topografie:	
- Anzeigebereich	                                                                           9 dpt bis 100 dpt
- Messbereich	                                                                            1,38 mm bis 8,00 mm (R = 8,00 mm)
- Kartenanzeige	                                                                             Ein Auge / Binokular / Fourier Analyse
- Kartenmaßstab	                                                                            Absolute Skala / Standardisierte Skala
Weitere Daten:
- Druckermethode	                                                            Eingebauter Thermodrucker (optional: digitaler Farbdrucker)
- Schnittstellen	                                                                            1 x LAN / 1 x WLAN / 3 x USB
- Abmessungen	                                                                            312 mm (B) x 491 mm (T) x 450 mm (H)
- Gewicht	                                                                            Ca. 23 kg
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DIAGNOSTIK / ENDOTHELZELLENMIKROSKOP

Endothelzellenmikroskop
Rodenstock REM 4000 

Das Gerät erfasst 13 verschiedene Messpunkte. 
Bei der zentralen Messung wird automatisch die 
Pachymetrie mit gemessen. 

Die Messung und Zentrierung erfolgen 
automatisch, sobald sich das Gerät in der 
richtigen Position befindet. Bei jeder Messung 
werden bis zu 300 Zellen erfasst, die dann in den 
verschiedenen Analyseansichten betrachtet und 
beurteilt werden können. 

Auf der internen SD Karte der Datenbank 
können Informationen von bis zu 16.000 
Patienten erfasst werden, einschließlich 
2 Vergleichsmessungen (z.B. vor und nach der 
Operation), so dass auch zu einem späteren 
Zeitpunkt eine neue Analyse durchgeführt 
werden kann.

Das Gerät kann einfach an eine 
Praxisverwaltungssoftware angebunden werden.

Technische Spezifikationen:
- Auflösung                         		               	480 (V) x 180 (H) Pixel 
- Aufnahme	                                            	0,25 x 0,54 mm 
- Fixationspunkte                                          	 1 x zentral / 6 x parafoveal / 6 x peripher
- Kleinste Zellgröße                              	 1,14 µm (V) x 1,45 µm (H)
- Optische Vergrößerung                                	x 190
- Bildschirm                                                     	10,4“- Touchscreen
- Display Auflösung                                        	1,14 μm
Messung:
- Aut. Ausrichtung / Aut. Messung:                  Ja
- Manuelle Messung (1 und 2):                       	Ja
Messfunktion:
- Automatische Erfassung                              	16 Bilder zur Analyse
- Anzahl der untersuchten Zellen:                   	Bis zu 300 Zellen
- Messposition Zentrum:                                 	1 x zentral /  6 x parafoveale / 6 x periphere Punkte
- Analysemethode:                                          	Automatische Analyse, L-Count, Core-Methode, Dark-Area-Methode
- Analysewerte:                                               	CD (Zelldichte), AVG (durchschnittliche Zellfläche), 
					     SD (Standardabweichung der Zellfläche), 
					     CV (Variationskoeffizient der Zellfläche), 
                                                                        Zellgröße (max. und min. Zellgröße)      
- Bewegung des Messkopfes:                         X: 88 mm Y: 40 mm Z: 50 mm
- Bewegung der Kinnstütze:                           	70 mm
- Messgenauigkeit Pachymetrie:                    	+/- 10 μm
Datenübertragung:
- Eingebauter Drucker:                                   Thermodrucker
- Datenexport:                                                 USBx3, LAN, SD-Karte (für interne Datenbank)
Betriebsumgebung:
- Temperatur:                                                  + 10 ° bis + 40 °
- Luftfeuchtigkeit:                                            30% bis 75%
- Luftdruck:                                                     800 bis 1060 hPa
Abmessungen:
- ( BxTxH)                                                       309 x 491 x 450 mm
- Gewicht:                                                       22 kg
- Spannung:                                                   AC 100 bis 240 V / Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme:                                   100 VA
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DIAGNOSTIK / FUNDUSKAMERA

Digitale, non-mydriatische
Funduskamera 
Rodenstock FundusScope
 
Das FundusScope erstellt innerhalb von 
15 Sekunden vollautomatisch ein Fundusbild 
mit Eye-Tracking und Autofokus sowie
automatischer Messung. 
Das „KISS-Prinzip“ (kurz und einfach) hatte 
im Software- und Workflow-Design höchste 
Priorität und macht die Bedienung des 
FundusScope extrem einfach. 
Die benutzerfreundliche Oberfläche ist intuitiv 
und liefert die Ergebnisse in kürzester Zeit.

Features:
- 12 Megapixel-Aufnahmen
- Automatisches Fokussieren und Auslösen

Mosaikfunktion

Technische Spezifikationen:
- Art der Fotografie:                                                   Farbe, digital, rotfrei, Vorderes Augenbild
- Lichtquelle:                                                             Beobachtungslichtquelle: Infrarot-LED / Blitzlichtquelle: Weiße LED
- Auto Belichtung:                                                      Ja
- Autofokus:                                                               Ja
- Bild:                                                                        12 MP
- Bildauflösung:                                                         4096 x 3072                                      
- Ausrichtung:                                                            Vollautomatisches 3D-Tracking oder manuell
- Kinnstütze:                                                              Elektrisch verstellbar
Messung
- Sichtfeld:                                                                   45 ° x 45 ° bis 80 °
- Minimale Pupillengröße:                                           3,8 mm
- Arbeitsentfernung:                                                    25 mm
- Fokuseinstellung Bereich:                                       - 15dpt bis + 10dpt (ohne Kompensationslinse)
                                                                                  - 35dpt bis + 30dpt (mit Kompensationslinse)
- Blitzintensität:                                                          10 Stufen, kann manuell eingestellt werden
- Augenfixierung:                                                        Zehn interne Fixationspunkte
- Schnittstelle:                                                            USB, Ethernet, HDMI, WiFi
- Bildformat:                                                               PEG, JPEG, PNG, Dicom (optional)
- Betriebsumgebungtemperatur:                               10°C bis 35°C
- Luftfeuchtigkeit:                                                       30% bis 90% (keine Kondensation)
- Spannung:                                                               AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbrauch:                                                  <150W
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):                                                       282 × 485 × 492 mm
- Gewicht:                                                                  17 kg
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DIAGNOSTIK / SPALTLAMPE

Spaltlampe 
Rodenstock RSL 2000

Spaltlampe (Zeiss Typ) mit herausragenden 
Optiken und LED-Beleuchtung im 
ergonomischen Design. Mit 5-fach 
Vergrößerungswechsler (rotierende Trommel) und 
zahlreichen integrierten Filtern. 

Technische Spezifikationen:
Stereo Mikroskop:
- Typ:                                                                         Galiläisch
- Vergrößerungswechsler:                            5 Vergrößerungen 
                                                            (6x, 10x, 16x, 25x, 40x)
- Okulare:                                                                        12. 5 x
- Stereowinkel:                                                                     13 °
- Pupillenanpassung:                                         52 mm-78 mm
- Okulareinstellung:                                                           ± 6D
- Spaltbreite:                    Stufenlos einstellbar von 0 bis 14 mm 
                             (bei14 mm wird der Schlitz zu einem Kreis)
- Spaltlänge:                 Stufenlos einstellbar von 1 bis 14 mm
- Blendendurchmesser:                                 Ø14 mm, Ø8 mm 
                                                                  Ø3,5 mm, Ø0,2 mm
- Schlitzwinkel:                                                           0 ° -180 °

Filter:
- Wärmeabsorbierender Filter, Rotfrei Filter
- Kobaltblau-Filter
Basis:
- Längsbewegung:                      115 mm
- Seitliche Bewegung:                 110 mm
- Feine Basisbewegung:             15 mm
- Vertikale Bewegung:                 30 mm
Kinnstütze:
- Vertikale Bewegung:                 80 mm
- Fixierungsziel:                           LED
Abmessungen: 
- Maße (BxTxH):	                        320 x 470 x 490 mm      
- Gewicht:                                   15 kg
- Spannung:	                        12V - 15V / 4A 
- Fixationsleuchte:                       5 V / 20mA
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DIAGNOSTIK / SPALTLAMPE

Technische Spezifikationen:
Stereo Mikroskop:
- Typ:                                                                         Galiläisch
- Vergrößerungswechsler:                           5 Vergrößerungen 
                                                            (6x, 10x, 16x, 25x, 40x)
- Okulare:                                                                        12. 5 x
- Stereowinkel:                                                                     13 °
- Pupillenanpassung:                                         52 mm-78 mm
- Okulareinstellung                                                            ± 6D
Spaltbeleuchtung  
- Spaltbreite:                 Stufenlos einstellbar von 0 bis 14 mm 
                             (bei14 mm wird der Schlitz zu einem Kreis)
- Spaltlänge:                 Stufenlos einstellbar von 1 bis 14 mm
- Blendendurchmesser:                               Ø14 mm, Ø10 mm 
                                                                        Ø5 mm, Ø3 mm
                                                     Ø2 mm, Ø1 mm, Ø0.2 mm
- Spaltwinkel:                                                             0 ° -180 °
Filter:
- Wärmeabsorbierender Filter
- Rotfrei Filter
- Kobaltblau-Filter
- ND-Filter

Spezifikation für digitale Fokussiermodule:
- Sensortyp:                                5 M Pixel, 1/4-Zoll-High-Speed
                                                    hochauflösender Bildsensor
- Bildauflösung:                           2592 x 1944
- Format:                                      JPG
- Videoauflösung:                        1280 x 960
- Videoframes:                             25fps
- Videoformat:                              MP 4 H.264
- Belichtungsmodus:                    automatische Belichtung,                                                               
- Übertragungsschnittstelle:        USB 2.0-Highspeed-Port mit                                                                                                                                              
                                                    480 Mbps
Basis:
- Längsbewegung:                      115 mm
- Seitliche Bewegung:                 110 mm
- Feine Basisbewegung:             15 mm
- Vertikale Bewegung:                 30 mm
Kinnstütze:
- Vertikale Bewegung:                 80 mm
- Fixierungsziel:                           LED
Abmessungen: 
- Maße (BxTxH):	                        320 x 500 x 690 mm      
- Gewicht:                                   15 kg
- Spannung:	                        12V - 15V / 4A 
- Fixationsleuchte:                       5 V / 20mA

Spaltlampe 
Rodenstock 
RSL 2500  / RSL 2500 Digital

Neueste, komplette Spaltlampenlösung
Das Gerät (Haag Streit Typ) verfügt über eine 
Qualitätsoptik und LED-Beleuchtung sowie eine 
rotierende Trommel mit 5-fach Vergrößerung.  
Zahlreiche integrierte Filter runden das ergonomisch 
zu bedienende System ab.

Die Produktvariante RSL-2500 digital verfügt 
außerdem über folgende Features:

- Hochauflösendes Digitalkamerasystem mit     
   5,0 M Pixel
- Imaging System mit direktem 
   HDMI-Ausgang
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DIAGNOSTIK / SPALTLAMPE

Spaltlampe 
Rodenstock 
RSL 4300 / 4500 Digital 

Die Spaltlampe (Zeiss Typ) hat einen 
5-fach -Vergrößerungswechsler mit den 
Vergrößerungsstufen: 
6x, 10x, 16x, 25x und 40x (nur RSL 4500). 
Die Okulare können bis +/- 7dpt. eingestellt 
werden. 
Diese Spaltlampe ist mit LED-Technologie 
ausgestattet. Eine digitale Kamera mit 
Umfeldbeleuchtung ist optional erhältlich 
(nur bei RSL-4500).

Technische Spezifikationen:
Stereo Mikroskop:
- Typ:                                                                            Parallel
- Vergrößerung:                        Rotierender Trommelwechsler
                                                              6x, 10x, 16x, 25x, 40x
- Okulare:                                                                        12. 5 x
- Stereowinkel:                                                                    13 °
- Pupillenanpassung:                                        49 mm 77 mm
- Sichtfeld:                                           34, 22, 14, 8.5, 5.5 mm
- Augenabstand:                                                      107 mm
Spaltbeleuchtung:
- Spaltbreite:                   Stufenlos einstellbar von 0 bis 14 mm 
                             (bei14 mm wird der Schlitz zu einem Kreis)
- Spaltlänge:                 Stufenlos einstellbar von 1 bis 14 mm
- Blendendurchmesser:                   Ø14, Ø9, Ø5, Ø3, Ø2 mm
- Spaltwinkel:                                          +/- 90 ° kontinuierlich
- Spaltdrehung:                               +/- 90 ° mit Referenzskala
Filter:
- Klar, rotfrei, neutrale Dichte, Diffusor, blau, 
- IR-Wärmeabsorbierender Filter fest installiert

Zusatzfunktionen:
- Diffusor, Einbaugelbfilter
- optional: Adapter für Applanationstonometer
Basisbewegung:    
- 25 mm Z-Achse
- 107 mm X-Achse
- 110 mm Y-Achse
- Horizontale Feineinstellung:       12 mm
Lampe:
- Fixierungslampe:                         LED
- Lichtquelle:                                  LED / 12V
Abmessungen: 
- Maße (BxTxH):	                          350 x 432 x 604 mm      
- Gewicht:                                     19 kg
Kamerasystem:
- Auflösung:                                   2 Megapixel: 1600 x 1200 
- Konnektivität:                              USB 3.0
- Sensortyp:                                  CCD 
- Chipgröße:                                 1 / 1,8 ”
- Framerate:                                 17.5 fps  
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DIAGNOSTIK / SPALTLAMPE

Spaltlampe 
Rodenstock 
RSL 5000 / 5000 Digital
 
Digitale Videospaltlampe Rodenstock 
RSL-5000

Diese  Spaltlampe von Rodenstock ist mit 
moderner LED Technologie ausgestattet. 
Sie sorgt für eine optimale Ausleuchtung ohne 
Hitzeentwicklung. Neben einer  Video- und 
Fotolösung liefert eine detailreiche Software 
Dokumentation auf hohem Standard.

Die integrierte Umfeldbeleuchtung verbessert 
die Bildqualität um ein Vielfaches. 
Ein integrierter Blaufilter sorgt für die optimale
Dokumentation der Tonometrie. Ein Gelbfilter 
wurde ebenfalls integriert.

Technische Spezifikationen:
Stereo Mikroskop:
- Typ:                                                                   Galiläisch 8 °
- Vergrößerung:                        Rotierender Trommelwechsler
                                                              6x, 10x, 16x, 25x, 40x
- Okulare:                                                                        12. 5 x
- Stereowinkel:                                                                   13 °
- Pupillenanpassung:                                        49 mm 77 mm
- Sichtfeld:                                           34, 22, 14, 8.5, 5.5 mm
- Augenabstand:                                                      107 mm
Spaltbeleuchtung:
- Spaltbreite:                   Stufenlos einstellbar von 0 bis 12 mm 
                            (bei12 mm wird der Schlitz zu einem Kreis)
- Spaltlänge:                 Stufenlos einstellbar von 1 bis 12 mm
- Blendendurchmesser:                   Ø12, Ø9, Ø5, Ø3, Ø2 mm
- Spaltwinkel:                                          +/- 90 ° kontinuierlich
- Spaltdrehung:                                +/- 90 ° mit Referenzskala
Filter:
- Klar, rotfrei, neutrale Dichte, Diffusor, blau, 
- IR-Wärmeabsorbierender Filter fest installiert

Zusatzfunktionen:
- Diffusor, Einbaugelbfilter
- optional: Adapter für Applanationstonometer
Basisbewegung:    
- 25 mm Z-Achse
- 107 mm X-Achse
- 110 mm Y-Achse
- Horizontale Feineinstellung:       12 mm
Lampe:
- Fixierungslampe:                         LED
- Lichtquelle:                                  LED / 12V
Abmessungen: 
- Maße (BxTxH):	                          350 x 410 x 702 mm      
- Gewicht:                                     21 kg
Kamerasystem:
- Auflösung:                                   2 Megapixel: 1600 x 1200 
- Konnektivität:                              USB 3.0
- Sensortyp:                                   CCD 
- Chipgröße:                                  1 / 1,8 ”
- Framerate:                                  17.5 fps  
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DIAGNOSTIK / PERIMETER

Perimeter 
Rodenstock Perimat / Peristat 

Das automatische Perimeter Perimat beinhaltet 
einen integrierten Rechner. 
Dieses Gerät ermöglicht die Durchführung von 
sowohl kinetischen als auch statischen Testen. 
Eine Pupillenmessung ist ebenso möglich wie ein 
standardisierter Führerscheintest.
Das Gerät ist mit dem modernen Eye-Tracking 
System ausgestattet. 

Peristat (o. Abbildung):
Wie Perimat aber ohne integrierten PC und ohne 
Kinetik.  Für Führerscheintest: schnell, modern 
und preisgünstig.
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Beleuchtung: 
- LED Beleuchtung: 3,2 cd/m² oder 10 cd/m²  für weißes Licht
  100 cd/m² für gelbes Licht
- Stimulus Größe: Goldmann Size III, V
- Farben: Blau, Grün
- Maximale Reizhelligkeit: 10000 Asb
Kinetik Test (nur Perimat):
- Testfelder: 30°, 40°, 50°
- Meridianwinkel: 0° bis 360° in Schritten von 10°, 15°, 20°, 30°
   oder 45°         
- Isopters: 8
- Geschwindigkeit: 2°/s, 4°/s, 6°/s, 8°/s
Hardware (nur Perimat):
- Integrierter PC
- Betriebssystem:	Windows, 1 GB Ram / 25 GB Festplatte
- Konnektivität:	 CRT, Ethernet, Audio und 3x USB
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):	 633 x 566 x 396 mm
- Gewicht:	 19,5 kg
- Spannung:	 AC 115 - 230 V, 50/60 Hz	

 

Technische Spezifikationen:
Messbereiche:					   
- Radius:	  30 cm
- Messbereich:      +/- 50°
- Fixationspunkte:  1 LED zentral (gelb) und 4 parazentral
Teste:
- Grün / Weiß        
- Blau / Gelb     
- Gesamt 50°
- Glaukom 22°/50°
- Zentral 22°/30°                   
- Wide		           
- Peripher 30°-50°        
- Makula 10°
- Führerscheintest 50° / 80°
Kinnstütze:	
- elektrisch höhenverstellbar durch 4 Knöpfe innerhalb der 
  Software oder im vorderen Bereich des Gerätes.



DIAGNOSTIK / PERIMETER

Perimeter 
Rodenstock Perismart 

Eine einfach zu handhabende Lösung für 
moderne Perimetrie. Das Perismart 1000 
ist ein kompaktes, tragbares und mobiles 
Gerät, kombiniert mit dem Vorteil eines 
halbkugelförmigen Umkreises. Geschirmte 
Einblicke, elektronische Kinnstütze und 
last but not least eine strukturierte und 
anwenderoptimierte Anwendungssoftware 
sind nur einige von vielen nennenswerten 
Punkten. Der Software-Betrieb inklusive 
Features sowie eine kundenspezifische 
Menüoberfläche und Follow-up-Muster 
machen das Perismart 1000 zu einem 
idealen Arbeitsgerät. 

Technische Spezifikationen:

- Stimulus Schüssel Typ:                          halbkugelförmig
- Schüsselradius:                                      300 mm
- Exzentrizität                                             50 ° horizontal (+ 30 ° beweglicher Punkt)       30 ° senkrecht (+ 10 ° beweglicher Punkt)
- Hintergrundbeleuchtung:                        10 cd / m² (32asb) Automatische Pegelregelung
- Stimulus:                                                 LED, weiß, Goldmann III
- Stimulusintensität:                                  0,01 cd / m² (0,03 asb) zu 333,33 cd / m² (1000 asb) 3dB / 1dB
- Belichtungszeit:                                      0,1 bis 9,9 sec einstellbar
- Kinnstütze:                                              Elektrisch gesteuert
- Fixierungskontrolle:                                Heijl Krakau (blinder Fleck Methode) und CCD-Kamera (Digitale Augenverfolgung)
- Benutzer interface:                                 Mehrsprachig
Abmessungen:
- Maße (BxTxH):                                        548 x 450 x 382 mm
- Gewicht:                                                  9 kg
- Spannung:                                              AC 115 - 230 V, 50/60 Hz

Glaukomfeld                              Makulafeld

Arbeitsmedizin

Fullfeld                                   Zentralfeld

Testfelder
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Hauptsitz Aachen (Würselen)

Carlo-Schmid-Straße 13
52146 Würselen
Deutschland 

Tel.:     +49 (0) 2405 409970
Fax.:   +49 (0) 2405 4099729
E-Mail: info@optic-handel.de

Internet: www.optic-handel.com

Optic Handel Fragstein
Generalvertretung Deutschland für
Rodenstock Instrumente

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Preise auf Anfrage.


